























FTB-400

— Post-Erocesamiento de datos: Eficacia en cameo z de escritorio

ToolBox 6: Software estandar de plataforma FTB-400

El Sistema universal de realizacion de pruebas FTB-400 integra el software ToolBox 6, que admite una amplia gama de modulos EXFO de pruebas de
campo: OTDR, MultiTest, conmutador optico, OSA, Analizador de PMD y de dispersion cromatica (CD), asi como modulos de pruebas de redes
SONET/SDH, Ethernet y de area de almacenamiento (SAN).

ToolBox Office R/T Pro: el nuevo referente de operaciones de post-procesamiento de datos

Presentamos ToolBox Office R/T Pro, un software que redefine el funcionamiento de las operaciones de post-procesamiento de datos. Con ToolBox
Office R/T Pro, puede contar con un tnico software para gestionar datos y generar informes para todas sus aplicaciones de pruebas de capa optica.

ToolBox Office R/T Pro: Caracteristicas principales

== Organice todos los datos de pruebas de instrumentos EXFO-OTDR,
analizadores de CD y PMD, OLTS-con agrupacion y etiquetado por
proyecto

== Gestione y visualice datos de prueba con una sola interfaz de
software

== Realice andlisis de umbral de aprobacion/error

== Imprima informes de datos de pruebas integrados, de forma
sencilla y eficaz

== Acceda al procesador por lotes de OTDR y al generador de
informes de cable y aproveche el ahorro de tiempo de las
funciones de post-procesamiento

== Normalice y facilite la descarga de datos del FTB-400,
FTB-300, FTB-100B, FOT-930 o FOT-920
(interfaz de software Unica)

Organice todos los datos de pruebas obtenidos a partir de
distintos instrumentos EXFO para generar informes y anélisis con
rapidez y facilidad.

El software ToolBox Office R/T Pro le permite elaborar informes que integran datos de pruebas de OTDR, OLTS (pérdida y ORL), CD y PMD. Dichos
informes utilizan formato Excel, lo que permite la facil transferencia a formato PDF de Acrobat o la creacion de una base de datos de resultados de

pruebas.
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Fiber Characterization Summary
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Informes de pruebas de resumen de caracterizacién de fibras. Informes de pruebas de resumen de OTDR.



FTB-400

— Venta'las Mmultimedia Eara la tecnologl’a éetica actual

s
== Procesador de serie Pentium. Fundamental para operaciones == Puerto paralelo y de serie. Impresora y otros periféricos.
rapidas y multi-tarea. == La pantallla tacil en color de 12,1 pulgadas resiste
== Soportes (dos ranuras) para dispositivo PCMCIA Tipo IIl. salpicaduras y vertido de liquidos. Alta resolucion, sobre
== Tarjetas de memoria flash (256 MB a 1024 MB) (opcional). to.do en c.ond|C|onels de gran IL.1m|n03|dad.
== Tarjeta de red Ethernet/Fast Etheret (10/100 Mb/s) para el = Dial. Répida seleccion de funciones de software.
control remoto desde PC u otro FTB-400 (opcional). == Puerto de monitor externo.
== Fax modem (56,6 kb/s) (opcional). == Puerto de microfono. Integrado o externo.
== Hasta 1024 MB de memoria SDRAM. Répido acceso a == larjeta de sonido y altavoz. Alarmas audibles.
memoria interna. == Estructura ligera. Proteccion contra salpicaduras de
== Puerto DAy dos puertos USB 1.1. Aceleracion de la componentes dpticos y electronicos.
transferencia de datos. — Interfaz de auricular EXFO.
L == Unidad de disquette interna de 1,44 MB de 3,5 pulgadas.

Pantalla en color
de 12,1 pulgadas

Micréfono integrado ——

Estructura ligera

Topes

de proteccion J
Altavoz

ores LEWL ad :
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Puertos de entrada de
microfono y salida de
altavoces

Receptaculo de Puerto de serie DE-9

modulo de dos

ranuras Puerto paralelo DB-25

Puerto de video DE-15
Dos puertos USB

Puerto de alimentacion
de CA/CC

pulgadas
PCMCIA Tipo Ill —

Receptaculo de
modulo de dos
ranuras




FTB-400

ESPECIFICACIONES'
—
Pantalla Pantalla téctil en color de 800 x 600 TFT de 307 mm (12 '/ pulgadas)
Interfaces Serie RS-232
Puerto paralelo
Monitor externo

Dos puertos USB 1.1
Puerto de infrarrojos (IrDA)
Entrada de microfono de audio de 3,5 mm
Salida de altavoz de audio de 3,5 mm
Dos PCMCIA tipo Il o una PCMCIA tipo Il
Almacenamiento Disco duro interno minimo de 30 GB (mas de 750.000 archivos de pruebas de OTDR)
Unidad de disquette interna de 1,44 MB de 3,5 pulgadas
CD-ROM de lectura/escritura externa USB (opcional)
Tarjetas de memoria flash (256, 512, 1024 M) (opcional).
Sistema de archivos NTFS
Baterias? Paquete de baterias recargables de NiIMH (dos baterias para el receptaculo de dos ranuras, dos para el de cuatro, cuatro para el receptaculo de siete ranuras,
dos para el de ocho) > 8 horas de funcionamiento continuo segun Bellcore TR-NWT-001138
Fuente de alimentacion  100-240 VICA, 50/60 Hz y 12-24 VCC para los receptaculos de dos ranuras (GP-402) y de siete ranuras (GP-407)
100-240 VICA, 50/60 Hz para el receptaculo de médulo de cuatro ranuras (GP-404), y 100-240 VCA, 50/60 Hz para el receptaculo de mdulo de ocho ranuras (GP-408)

ESPECIFICACIONES GENERALES

Temperatura®
operativa 0°Cab0°C (32 °Fa 122 °F)
almacenamiento 40 °C a 60 °C (40 °F a 140 °F)
Humedad relativa 0 % a 95 % (sin condensacion)
Tamario (Ax Ax L) Unidad principal + receptaculo de modulo de dos ranuras: 318 mm x 343 mm x 114 mm (12 '/ pulgadas x 13 '/ pulgadas x 4 '/ pulgadas)

Unidad principal + receptaculo de modulo de cuatro ranuras: 318 mm x 343 mm x 139 mm (12 '/ pulgadas x 13 '/> pulgadas x 5 '/» pulgadas)

Unidad principal + receptaculo de modulo de siete ranuras: 318 mm x 343 mm x 197 mm (12 /> pulgadas x 13 /> pulgadas x 7 %/« pulgadas)

Unidad principal + receptaculo de modulo de ocho ranuras: 318 mm x 343 mm x 246 mm (12 /> pulgadas x 13 '/> pulgadas x 9 "'/ pulgadas)
Peso* Unidad principal + receptaculo de modulo de dos ranuras, incluyendo dos baterias de NiIMH: 7,5 kg (16,6 Ib)

Unidad principal + receptaculo de modulo de ocho ranuras, incluyendo dos baterias de NiMH: 8,3 kg (18,2 Ib)

Unidad principal + receptaculo de siete ranuras, incluyendo cuatro baterias de NiMH: 9,8 kg (21,6 Ib)

Unidad principal + receptaculo de modulo de ocho ranuras, incluyendo dos baterias de NiMH: 11,1 kg (24,5 Ib)

Vibracion < 1,5 ga 10 Hz hasta 500 Hz (en los tres ejes principales)

Choque mecénico® <760 mm en los seis lados y ocho esquinas principales (segun GR-196-CORE)
Aislamiento A prueba de vertido de liquidos y salpicaduras

Cumplimiento nommativa CE - Certificacion de clase A

Notas

1. Todas las especificaciones son validas a 23 °C (73 °F).

2. El tiempo normal de recarga es 5 h. Temperatura de recarga: 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F). No aplicable para el receptaculo de médulo de ocho ranuras GP-408.
3. Sin incluir las baterfas internas. Temperatura méxima de almacenamiento de baterias 40 °C (104 °F).

4. Plataforma con baterias, sin incluir ningun médulo.

5. Receptaculo de dos ranuras.

ACCESORIOS
GP-234  PCMCIA Combo (PSTN + LAN) GP-321  Tarjeta flash ATA de 512 MB para FTB-100B o FTB-400 (16000 curvas por lo general)
GP-273  Modulo de impresora interno GP-322  Tarjeta flash ATA de 1024 MB para FTB-100B o FTB-400 (32000 curvas por lo general)
GP-285  Bateria inteligente de NiMH de repuesto para FTB-400 GP-402  Receptaculo adicional de dos ranuras.
GP-287  Cargador de baterias externo para bateria inteligente para FTB-100B y GP-404  Receptaculo adicional de cuatro ranuras
(AEFSU)  FTB-400 (precisa de cargador/adaptador extemo de CA). Especificacion: A- GP-407  Receptaculo adicional de siete ranuras.

América del norte, E-Europa, Hndia, S-Australia y Nueva Zelanda, U-Reino Unido GP-408  Receptaculo adicional de ocho ranuras
GP-297  Canon BJC-85 (impresora externa-también estandar en el FTB-300) GP-1003  Compuerta de compartimento de baterias para FTB-400
GP-298  Red LAN Fast Ethemet (deteccion automatica de 10/100 MB) PCMCIA GP-2000  Protector de bus de PC
GP-299  PSTN 56,6 kb/s PCMCIA GP-2001  Teclado USB
GP-302  Ratén USB GP-2002  Disco duro portétil USB de 256 MB
GP-303 Interfaz GPIB PCMCIA GP-2003  Disco duro portétil USB de 512 MB
GP-304  CD-ROM con posibilidad de escritura GP-2005  Cargador acondicionador de paquete doble de baterias para FTB-100 y FTB-400
GP-305  Adaptador de alimentacion de repuesto GP-2026  Adaptador de alimentacion de repuesto para el receptaculo de modulo GP-404
GP-307  Auricular EXFO + adaptador Fundas de transporte:

(permite la conexion del auricular EXFO al puerto de microfono y altavoz) GP-10-047  Funda flexible para unidad principal + modulo de dos ranuras
GP-308  Ampliicador de tension para encendedor de coche GP-10-047B  Funda semi-igida para FTB-400 de dos/cuatro ranuras (sin serie FTB-8000)
GP-309  Adaptador de CC para toma de encendedor GP-10-056B  Funda flexible para unid. principal + méd de siete ranuras, ruedas y asa transporte
GP-310  Adaptador de auricular GP-10-057  Funda rigida universal FTB-400
GP-320  Tarjeta flash ATA de 256 MB para FTB-100B o FTB-400 (8000 cunvas por o genera) - Gp-10-068  Funda rigida para FTB-400 de dos/cuatro ranuras (sin serie FTB-8000)




FTB-400

INFORMACION PARA LA REALIZACION DE PEDIDOS

FTB-400-D4-NX-XX-

X

Modelo
FTB-400 = Unidad principal modular
FTB-400-HC = Disco duro de gran capacidad de unidad principal modular

Pantalla
D4 = pantalla tactil activa en color TFT

Memoria
N8 =128 MB estandar

N10 =128 MB adicionales (total de 256 MB)
N12 =384 MB adicionales (total de 512 MB)

Ejemplo: FTB-400-N10-D4-H-A
NOTAS
1. Es posible que las aplicaciones de software de pruebas no admitan todos los idiomas que se enumeran
anteriormente.
Pongase en contacto con fabrica para obtener informacion sobre idiomas de software que se admiten.
2. Llame a EXFO para obtener informacion.

Receptaculo J

00 = Receptaculo de dos ranuras (GP-402)
AV = Receptaculo de cuatro ranuras (GP-404)
H = Receptaculo de siete ranuras (GP-407)
MP = Receptaculo de ocho ranuras (GP-408)
BP = Protector de bus (GP-2000)

Idioma de sistema operativo'
A=lInglés

C = Chino (simplificado)
E = Espariol

F = Francés

G = Aleman

| = ltaliano

R = Ruso?

X = Checo?

K = Coreano’

J = Japonés?

V = Chino (tradicional)

UNITRONICS, S.A.

Avda. de la Fuente Nueva, 5
28709 San Sebastian
de los Reyes - Madrid
Telf.. 91 540 01 25
Fax. 91 540 10 68
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